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Accesorii pentru aparate de verificat si masurat BENNING
Sigure – practice – nelipsite

Geanta de interventie
cod produs 010910

Geanta pratica de interventie din piele artificiala cu fermoar,
pentru tensiometre-DUSPOL si aparatele de verificat cum ar
fi DUTEST, TRITEST si Z-TESTER

BENNING TA 1
cod produs 044124

Ø 4 mm cleme de siguranta crocodil, 2-piese,
rosu/negru, executie profesionala, CAT III 1.000 V

BENNING TA 2
cod produs 044125

Ø 4 mm set de masurare de siguranta a cablului din 6-piese,
rosu/negru, executie profesionala, CAT III 1.000 V
compus din:
• cabluri pt. masurare de siguranta (silicon)
• varfuri pt. verificare de siguranta (4 mm varf pt. masurat)
• Cleme – crocodil de siguranta

BENNING TA 3
cod produs 044126

Ø 4 mm set de masurare de siguranta a cablului din 8-piese,
rosu/negru, executie profesionala, CAT III 1.000 V
compus din:
• cabluri pt. masurare de siguranta (silicon)
• varfuri pt. verificare de siguranta (varf subtire pt. masurat)
• greifer cu gheare de siguranta
• Cleme – crocodil de siguranta

BENNING TA 4
cod produs 044120

Aparat de suspendare magnetica pentru
multimetru, 3-piese, compus din:
• suport magnetic
• adaptor si curele, pentru fixarea

multimetrelor BENNING pe dulapul de
comanda, parti de masini sau parti
de instalatie

Set de masurare de siguranta a cablului pentru
BENNING MM 4 cod produs 044119
Ø 4 mm set de masurare de siguranta a cablului compus din:
• cablu pt. masurare de siguranta cu varful de masurare de

2 mm
• cleme de prindere
• 2 varfuri de masurare avand varful de masurare de 2 mm

Ø 4 mm cablu de masurare de siguranta cu varful de
masurare 4 mm cod produs 044118
Ø 4 mm cablu de masurare de siguranta
compus din 2 parti, rosu/negru,
CAT III 1.000 V, L = 1,40 m,
cu varf de masurare de 4 mm

Senzor de temperatura, Tip-K
cod produs 044121

Senzor cu sonda (Teava-V4A) pentru mediu plastic moale,
lichide, gaze si aer, Domeniu de misuratori: -196 °C pana
la +800 °C, potrivit pentru aparatele de masura digitale
BENNING MM 1-3, MM 7, MM 11 si CM 8.

Geanta pentru aparate de verificat si masurat
cod produs 711019

Geanta pentru aparate de verificat si masurat de inalta calitate
pentru pastrarea in cele mai bune conditii a tuturor aparatelor
de verificat si de masurat, confectionata dintr-o tesatura
de poliester rezistenta cu un maner scurt si o curea lunga
demontabila de dus pe umar.

Ø 4 mm cablu de masurare de siguranta cu varful de
masurare 2 mm cod produs 044117
Ø 4 mm cablu de masurare de siguranta
compus din 2 parti, rosu/negru,
CAT III 1.000 V, L = 1,40 m,
cu varf de masurare de 2 mm
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DUTEST ®

Tester de continuitate a circuitelor
• detectare sigura a defectelor de cablare, a contactelor

imperfecte si a conductorilor intrerupti
• testarea continuitatii la impedanta joasa si inalta
• avertizare acustica cu buzzer
• avertizare vizuala prin intermediul LED-urilor
• functie de lanterna cu iluminare puternica
• protectie impotriva tensiunilor externe de pina la 400 V
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PROFIPOL® DUTEST ® Z-TESTER TRITEST ®

Testere de continuitate Testere de sarcina control
afisaj LED LED LED LED
tensiune CA 6 - 400 V – 230/400 V 400 - 690 V
tensiune CC 6 - 400 V – – –
continuitate

–
buzzer + LED

– –
900 Ω/90 kΩ

indicator faza
– – – da/LED(CA)

tensiune de
– – – da/LEDfaza

functie de
– da/bec – da/LED albelanterna

indicator polaritate da/LED – – –
activare prin

– –
50 W/100 W

–butoane IS = 270/470 mA
clasa de protectie IP 65 IP 30 IP 20 IP 30
cod produs 020022 050155 050190 020050

Testere de sarcina, tensiune si continuitate Ajutoare de neinlocuit

TRITEST ® control

DUTEST ®

PROFIPOL® Z-TESTER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG
Münsterstraße 135-137 • D-46397 Bocholt

Tel.: ++ 49 / (0) 2871 / 93-239 • Fax: ++ 49 / (0) 2871 / 93-429
www.benning.de • E-Mail: duspol@benning.de

testat si
aprobat

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

testat si
aprobat

IEC/EN 61243-3
(DIN VDE 0682-401)
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Testere de sarcina, tensiune si continuitate
Ajutoare de neinlocuit

PROFIPOL®

Tester universal de tensiune
• indica tensiunea in CC si CA, in gama

6 - 400 V
• treptele valorilor indicate 6, 12, 50, 230,

400 V
• indica polaritatea in circuite de CC
• carcasa rezistenta la soc, praf si stropire cu

apa (clasa de protectie IP 65)

Z-TESTER
Tester de sarcina pt. verificarea
contoarelor de joasa tensiune
• testarea capacitatii de pornire
• control functional prin conectarea la puteri

de 50/100 W
• controlul tensiunii de faza (230/400 V)
• protectie la suprasarcina prin monitorizarea

temperaturii

TRITEST ® control
Tester de camp invartitor
• indica sensul de rotatie al campului invartitor
• indica tensiunile de faza L1, L2, L3
• gama de masurare: 400 - 690 V (50 - 60 Hz)
• functie de lanterna cu LED-uri
• se livreaza cu sonde si crocodil




