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ZANGEN-ABC TECHNISCHE GRUNDLAGEN

Schneidende Zangen
zum Trennen oder Abkneifen (Seiten-, 
Mitten- u. Vornschneider, Kneifzangen 
usw.)

Greifzangen
(Flach-, Langbeck- und Wasserpumpen-
zangen usw.)

Kombinierte Zangen
zum Trennen und Greifen (Kombi-, 
Storchschnabel- und Radiozangen usw.) 

Spezialzangen
für besondere Anwendungen, z. B. zum 
Ausklinken oder Ausstanzen unter-
schiedlicher Materialien (Blechknabber, 
Fliesenlochzange usw.)

Spitze

Greiffl äche

Aussparung (Brennerloch)

Backe

Rücken

Zusatzschneide

GRUNDFORMEN DER BACKEN

GELENKVERBINDUNGEN

GELENKARTEN

Angeschmiedete Gelenkachse:
Der Niet ist Teil des Zangenschenkels 
(aus einem Stück geschmiedet)
  hohe Stabilität für höchste 

 Belastung
  lange Lebensdauer

Eingesteckter Niet:
Eine bewährte, stabile und präzise 
Nietverbindung für alle gängigen 
Zangen.

Geschraubtes Gelenk:
für besonders hohe Anforderungen 
an Präzision und Gängigkeit, z. B. 
bei Sicherungsringzangen und Kabel-
scheren (auch feinste Litzendrähte 
müssen sauber geschnitten werden)

Aufgelegtes Gelenk:
Beide Zangenhälften liegen ohne 
Ausarbeitung aufeinander.

Eingelegtes Gelenk:
Jeder Zangenschenkel ist im Gelenk-
bereich bis zur Hälfte ausgearbeitet, 
so dass beide Schenkel ineinander 
gelegt werden können.

Durchgestecktes Gelenk:
Ein Zangenschenkel ist geschlitzt. 
Durch diesen Schlitz wird der andere 
Schenkel durchgeschoben. 
Diese Gelenkverbindung hält hohen 
Belastungen stand, da der Gelenk-
bolzen beidseitig gelagert ist und der 
Innenschenkel doppelt geführt wird.

fl ache Backen

fl ach-runde Backen

runde Backen

Elektrisch ableitend, 
dissipativ

Elektronik

VDE-geprüft, auch 
gemäß GPSG
isoliert nach IEC 60900, 
einsetzbar bis 1000 V 
AC/1500 V DC
isoliert nach DIN VDE 
0680/1, einsetzbar bis 
1000 V AC / 1500 V DC
konform mit einer 
europäischen Richtlinie
mechanisch geprüft 
gemäß Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz
WEEE-Kennzeichnung 
(Elektro- und Elektronik- 
alt- /schrottgeräte)

Gewicht

Länge

flache Backen

flach-runde Backen

runde Backen

flache und schmale Backen

durchgestecktes Gelenk

geschraubtes Gelenk

glatte Greifflächen

gezahnte Greifflächen

kreuzgezahnte Greifflächen

mit Öffnungsfeder

mit Drahtklemme

Winkel

SCHNEIDWERT-TABELLE Die angegebenen Maximalwerte geben immer 
die Leistungsgrenze unter günstigsten Schneidbe-
dingungen an, wenn der Draht so nah wie möglich 
am Gelenk eingelegt wird. 

SYMBOLE

Artikel-Nr. Seite

Länge ø mm ø mm ø mm ø mm
61 0 200 1,0 - 6,0 4,0 3,5 3,0 67
62 12 120 0,3 - 1,0 0,7 67
64 0 115 2,0 1,0 0,6 68
64 11 115 1,4 0,8 68
64 12 115 2,0 0,8 0,5 68 / 70
64 22 115 0,8 68
64 32 120 1,5 1,0 0,5 68 / 70
64 42 115 1,5 1,0 0,5 68
64 52 115 1,3 68
64 62 120 0,6 68 / 70
64 72 120 1,5 68
67 0 140 4,0 3,1 2,0 1,5 71

160 4,5 3,4 2,5 2,0 71
200 5,0 3,8 3,0 2,5 71

68 01 160 4,0 2,8 2,3 71
180 4,0 3,2 2,5 71
200 4,0 3,5 2,8 71

69 0 130 0,4 - 2,0 0,8 0,8 0,8 71
70 110 3,0 2,0 1,2 73

125 3,0 2,3 1,5 73
140 4,0 2,5 1,8 73
160 4,0 2,8 2,0 73
180 4,0 3,0 2,5 73

71 .. 200 6,0 5,2 4,0 3,6 74
74 0. 140 3,1 2,0 1,5 80

160 3,4 2,5 2,0 80
180 3,8 2,7 2,2 80
200 4,2 3,0 2,5 80
250 4,6 3,5 3,0 80

74 91 250 5,0 5,0 3,8 3,5 79
75 02 125 0,2 - 1,3 1,0 0,6 0,4 82
75 12 125 0,2 - 1,3 1,0 0,6 0,4 82
75 22 125 0,2 - 1,3 0,9 0,4 0,3 82
75 32 125 0,2 - 1,3 0,9 0,4 0,3 82
75 52 125 0,2 - 0,8 0,5 0,3 82
76 01 125 0,4 - 3,0 2,3 1,5 0,6 83
76 03/05 125 0,4 - 2,5 1,8 1,0 0,6 83

weicher Draht

mittelharter Draht

harter Draht

Pianodraht

Cu- + Al-Mehrleiterkabel, 
eindrähtig und mehrdrähtig

Drahtseil

Eisen

Artikel-Nr. Seite

Länge ø mm ø mm ø mm ø mm
76 12 125 0,4 - 2,5 1,8 1,0 0,6 83
76 22 125 0,4 - 2,5 83
76 81 125 0,4 - 1,7 1,3 0,8 83
77 01/02 115 0,3 - 1,6 1,2 0,6 84

130 0,3 - 2,0 1,5 0,8 84
77 11/12 115 0,3 - 1,6 1,2 0,6 84
77 21 115 0,3 - 1,3 1,0 84

130 0,3 - 1,6 1,3 84
77 22 115 0,3 - 1,3 1,0 84 / 85

130 0,3 - 2,0 1,5 84
77 32 115 0,3 - 1,3 1,0 0,5 84 / 85
77 42 115 0,3 - 1,3 0,8 84 / 85

130 0,3 - 1,6 1,3 84
77 52 115 0,3 - 1,0 0,8 0,5 84 / 85
77 72 115 0,3 - 0,8 84 / 85
78 03/13 125 0,2 - 1,6 1,0 86 / 88
78 23 125 0,2 - 1,0 0,6 86
78 31/41 125 0,2 - 1,0 86
78 61/71 125 0,2 - 1,6 1,2 86 / 88
78 81/91 125 0,2 - 1,6 1,2 0,6 86
79 02 120 0,2 - 1,4 1,0 0,6 90 / 91
79 02 125 0,2 - 1,7 1,3 0,7 90 / 91
79 12 125 0,3 - 1,7 1,3 1,0 0,6 90 / 91
79 22 120 0,1 - 1,3 0,8 90 / 91
79 22 125 0,1 - 1,7 1,0 90 / 91
79 32 125 0,2 - 1,5 1,1 0,6 90 / 91
79 42 125 0,1 - 1,5 0,8 90 / 91
79 52 125 0,2 - 1,3 0,9 0,5 90 / 91
79 62 125 0,1 - 1,3 0,8 90 / 91
99 0 200 1,8 1,4 64

220 2,4 1,6 64
250 2,4 1,6 64
280 2,8 1,8 64
300 3,1 1,8 64

99 1 250 3,3 1,8 65
300 3,8 2,0 65

Mittenschneider

Schneide mit Facette

Schneide mit kleiner Facette

Schneide mit sehr kleiner 
Facette

Schneide ohne Facette



GELENKVERBINDUNGENSCHNEIDEFORMEN NACH  DIN ISO 5742

Vornschneider

Schrägschneider

Seitenschneider

Mittenschneider

mit Facette 
(Außenfase)

mit kleiner Facette 
(Außenfase)

mit sehr kleiner Facette 
(Außenfase)

ohne Facette 
(Außenfase)

SCHNEIDEN TECHNISCHE GRUNDLAGEN

DRAHTKLASSEN

Materialbeispiele Drahtart Zugfestigkeit

N/mm² kp/mm²

Kupfer, 
Kunststoff

weich 220 22

Nagel, 
Drahtstift

mittelhart 750 75

Drahtseilfaser, 
Stahldraht

hart 1800 180

Federstahldraht Pianodraht 2300 230

Sicherheitshinweis
Werkzeuge nur für den angegebenen Verwendungszweck benutzen! 
Bei schneidenden Zangen: Vorsicht vor wegspringenden Drahtenden! 
Schutzbrillen und ggf. Handschuhe tragen! Griffhüllen sind nur dann 
isolierend, wenn sie das Symbol  tragen.

ARTIKEL-NUMMER

KOPF/GRIFFE

0 Kopf poliert, 
Griffe schwarz 
atramentiert

1 Kopf poliert, 
Griffe mit Kunststoff 
überzogen

2 Kopf poliert, 
Griffe mit zweifarbigen 
Mehrkomponenten-
Hüllen

3 Zange verchromt,
Griffe mit Kunststoff 
überzogen

4 Zange verchromt

5 Zange verchromt,
Griffe mit 
Mehrkomponenten-
Hüllen

6 Zange verchromt, 
Griffe isoliert mit zwei-
 farbigen Mehrkompo- 
nenten-Hüllen, VDE-geprüft

DIN EN/IEC 60900

7 Zange verchromt, 
Griffe mit Kunststoff- 
Tauchisolierung,
VDE-geprüft 

DIN EN/IEC 60900

AUFBAU DER ARTIKEL-NUMMER

Ausführung
z. B. Kopf 
poliert, 
Griffe 
schwarz 
atramentiert

Länge
z. B. 
180 mm

Form
z. B. 
gerade

Grundmodell 
z. B. 
Kombizange

03 0 0 180

Eingetragene Warenzeichen 
der Unternehmen 

Con-Pearl®  PARAT-WERK 
Schönenbach
GmbH + Co. KG

Duspol®  Benning, Elektrotechnik 
und Elektronik 
GmbH & Co. KG

gesis® Wieland Electric GmbH

Kapton®,  E. I. du Pont de 
KEVLAR®,   Nemours and Company
Teflon®

Radox® HUBER+SUHNER AG

Phillips® Phillips Screw Company

Pozidriv® European Industrial 
 Service Ltd.

systainer® TANOS GmbH

MC® Multi-Contact AG

Solarlok® Tyco Electronics



INHALT

Nr. Artikel S.

01 Kombizangen 
Chrom-Vanadin

20

08 Mini-Kombizangen 20

02 Kraft-Kombizangen 21

03 Kombizangen 22

09 Kabelzangen 
„Lineman‘s Pliers“

23

Nr. Artikel S.

11 Abisolierzangen 24

11 8 Elektronik-Abisolierschere 25

11 9 Elektronik-Abisolierzange 25

12 Abisolierzangen mit 
Formmessern

25

12 12 Präzisions-Abisolierzangen 26

12 40/50 Selbsteinstellende 
Abisolierzangen

28

12 42 KNIPEX MultiStrip 10 29

12 60 Automatische 
Mini-Abisolierzange

30

12 62 Automatische 
Abisolierzange

30

12 64 Automatische Flachkabel-
Absiolierzange

31

12 80 Mini-Abisolierer 31

12 82 Abisolierzange für 
Glasfaserkabel

31

12 85 Abisolierwerkzeug für 
Flasfaserkabel

32

13 Verdrahtungszangen 32

13 72 Universalzange für 
STP-Datenkabel

33

14 Abisolierer-Seiten-
schneider

33

15 11 Lackabzieh-Pinzette 34

15 Abisolierzangen 34

16 20 Abmantelungswerkzeuge 34

16 30 Abmantelungswerkzeug 35

16 40 Abmantelungswerkzeug 35

16 60 Abisolierwerkzeug für 
Koax-Kabel

36

16 60 Abisolierwerkzeug für 
Koax-Kabel

36

16 65 Abmantelungswerkzeug 
für Datenkabel

37

16 8 Universal-Abmantelungs-
werkzeuge

37

Nr. Artikel S.

19 Rundzange mit Schneide
(Schmuckbiegezange)

38

20 Flachzangen 38

22 Rundzangen 39

23
Flachzange mit Schneide 
(Feinmechanikerzange)

39

25 Flachrundzangen mit 
Schneide (Radiozangen)

40

26 Flachrundzangen 
mit Schneide 
(Storchschnabelzangen)

41

27
Flachrundzange mit Mitten-
schneider   (Telefonzange)

42

28 Montierzangen 42

29 Telefonzangen 43

31 Greifzangen (Nadelzangen) 43

30 Langbeckzangen 44

32 Justierzangen 45

33 Weberzangen 45

34 Präzisions-Elektronik-
Greifzangen

46

34 Präzisions-Elektronik-
Greifzangen ESD

47

35 Elektronik-Greifzangen 48

35 Elektronik-Greifzangen ESD 49

36 Elektronik-
Bestückungszangen

50

37 Greifzangen 51

38 Mechanikerzangen 53

Nr. Artikel S.

40 Universal-Gripzangen 54

41 Gripzangen 54

42 Schweiß-Gripzangen 55 

Nr. Artikel S.

44 Sicherungsringzangen für 
Innenringe

56

46 Sicherungsringzangen für 
Außenringe

57

44 Sicherungsringzangen 
für große Innen- und 
Außenringe

58

45 Montagezangen 
für Sprengringe

59

46 Sicherungsringzangen 
für Greifringe

59

48 Präzisions-
Sicherungsringzangen für 
Innenringe

60

49 Präzisions-
Sicherungsringzangen für 
Innenringe

61

Nr. Artikel S.

50 Kneifzangen 62

51 Hammerzange 62

55 Hufbeschlagzange
(Karosserieabreißzange)

63

57 Hufeisen-Abreißzange 63

58 Töpferzange 63

Nr. Artikel S.

99 0 Monierzange 64

99 1 Kraft-Monierzangen 65

Nr. Artikel S.

61 Bolzen-Vornschneider 67

62 Elektronik-
Schrägschneider

67

64 Elektronik-
Vornschneider

68

64 Elektronik-
Vornschneider ESD

70

67 Kraft-Vornschneider 71

68 Vornschneider 71

69 Vornschneider für 
Mechaniker

71

70 Seitenschneider 73

71 KNIPEX CoBolt® Kompakt-
Bolzenschneider

74

71 72 Bolzenschneider 76

71 82 Mattenschneider 77

72 Seitenschneider für 
Kunststoff

78

72 51 Seitenschneider für 
Lichtwellenleiter

79

74 91 Kraft-Mittenschneider 79

74 Kraft-Seitenschneider 80

75 Elektronik-
Seitenschneider

82

76 Seitenschneider für 
Elektromechaniker

83

77 Elektronik-
Seitenschneider

84

77 Elektronik-
Seitenschneider ESD

85

78 Electronic 
Super Knips®

86

78 Electronic 
Super Knips® ESD

88

79 Präzisions-Elektronik-
Seitenschneider

90

79 Präzisions-Elektronik-
Seitenschneider ESD

91

Nr. Artikel S.

81 Rohr-Greifzangen 92

84 Fahrzeug-Konuszangen 92

83 Rohrzangen 93

KOMBI-
ZANGEN

ABISOLIERZANGEN + 
ABMANTELUNGS-

WEKZEUGE

GREIF-
ZANGEN

GRIP-
ZANGEN

SICHERUNGS-
RINGZANGEN

KNEIF-
ZANGEN

MONIER-
ZANGEN

SCHNEIDENDE 
ZANGEN

ROHR-
ZANGEN

DIE VOLLE 
SORTIMENTS-
BREITE

Nr. Artikel S.

12 12 11 Präzisions-Abisolierzange 26

97 43 200 Crimp-Systemzange 136

97 49 65 2
Montagewerkzeug 
für MC3-Stecker

138

97 91 01
Werkzeugkoffer für 
Photovoltaik

152

WERKZEUGE 
FÜR DIE

 PHOTOVOLTAIK

WERKZEUG-
SORTIMENTE

Nr. Artikel S.

86 Zangenschlüssel 94

87 0 KNIPEX Cobra® 96

87 0 KNIPEX Cobra® XL/XXL 98

85 KNIPEX SmartGrip® 100

87 1 KNIPEX Cobra®...matic 101

87 26 KNIPEX Cobra® VDE 101

87 4 Schraubzange 102

87 5 KNIPEX Cobra® ES 103

88 KNIPEX Alligator® 104

89 Wasserpumpenzangen 
mit Rillengelenk

106

90 Mini-Wasserpumpenzangen 106

Nr. Artikel S.

90 20 Rohrschneider für 
Schläuche und Schutzrohre

108

90 25 Rohrschneider für 
Verbund- und Schutzrohre

108

90 25 Rohrschneider für Verbund- 
und Kunststoffrohre

109

90 4 Profi l-Verbundzangen 109

90 55 Blechknabber 110

90 61 Ausklinkzangen 110

90 7 Revolverlochzange 111

91 0 Fliesenlochzange 111

91 1 Fliesenbrechzange 111

91 3 Glasbrechzangen 112

91 Glaskröselzangen 112

91 6 Glasfl achzange 112

00 11 Schaltschrank-Schlüssel 113

00 11 Profi -Key 113

00 11 Universal-Schlüssel 113

00 11 Stift-Schaltschrank-Schlüssel 114/ 
115

00 11 Stift-Profi -Key 114

WASSER-
PUMPENZANGE

SPEZIAL-
ZANGEN UND
-WERKZEUGE

Nr. Artikel S.

92 Präzisions-Pinzetten 116

92 Präzisions-Pinzetten ESD 119

92 Präzisions-Pinzetten isoliert 119

PINZETTEN

Nr. Artikel S.

94 10 Rohrschneider für Kunststoffrohre 120

94 15 Schneider für Flachbandkabel 120

94 3 Gehrungsschere 120

95 02 Scheren für Kunstoffe 121

95 03 Schere für Fasern 
aus KEVLAR®

121

95 05 Kombischeren 122

95 Kabelscheren 122

95 Kabelscheren 124

95 Kabelscheren 
mit Doppelschneide

125

95 Kabelscheren 126

95 3 Kabelschneider 
(Ratschenprinzip)

127

95 32 Kabelschere mit 
Teleskopschenkeln

128

95 32 Kabelschneider mit 
Teleskopschenkeln

129

95 6 Drahtseilscheren 130

95 6 Bowdenzugschneider 131

95 7 Drahtseil- und 
Kabelscheren

131

KABEL- UND 
DRAHTSEIL-

SCHEREN

ISOLIERTE 
WERKZEUGE

DIN EN/IEC 
60900

VERKAUFS-
HILFEN

ELEKTRONIK-
ZANGEN

Nr. Artikel S.

97 00 Crimp-Gripzangen 132

97 2 Crimpzangen 132

97 32 Crimpzange 133

97 40 Anlegewerkzeug für
LSA-Plus und baugleich

133

97 33 KNIPEX MultiCrimp® 134

97 43 Crimp-Systemzangen 136

97 49 Crimpeinsätze 137

97 Positionierhilfen 138

97 Montagewerkzeug 
für MC3-Stecker

138

97 50 Crimpzange für 
Scotchlokverbinder

138

97 51 Crimpzangen 
für Westernstecker

139 / 
140

97 52 Crimpzangen kurze Bauform 140

97 52 Crimpzangen 
(Zweihandbedienung)

141

97 52 Crimpzangen „Preciforce“ 143

97 52 Vierdornpresszangen 
für gedrehte Kontakte

144

97 53 Selbsteinstellende Crimpzan-
gen für Aderendhülsen

146 / 
147

97 54 Crimpzange für Miniaturstecker 148

97 Crimpzangen 
für Aderendhülsen

148 / 
149

97 90 Crimpsortimente 150

97 91 Werkzeugkoffer für 
Photovoltaik

152

97 99 Kabelverbinder 153

Nr. Artikel S.

01/02/
03

(Kraft-)Kombizangen 156/157

11 Abisolierzangen 157/158

20 Flachzange 158

22 Rundzangen 159

25 Flachrundzangen mit 
Schneiden

159/160

70 Seitenschneider 161

74 Kraft-Seitenschneider 161

86 07 Zangenschlüssel isoliert 162

88 KNIPEX Alligator® 162

87 26 KNIPEX Cobra® VDE 163

92 Präzisions-Pinzetten 164

95 Kabelscheren 165-167

95 3 Kabelschneider 
(Ratschenprinzip)

168

95 7 Drahtseil- und 
Kabelschere

168

97 68 Crimpzange 
für Aderendhülsen

169

98 0 Einmaul-/Einringschlüssel 170/171

98 0 Steckschlüssel 172

98 07 Rollgabelschlüssel 173

98 Schraubendreher ab 173

98 Steckschlüsseleinsätze 177/179

98 Drehmomentschlüssel 179

98 5 Kabelmesser 180/181

98 5 Abmantelungsmesser 180

98 60 Spannungsprüfer 181

98 Aufsteck-Tüllen 182

98 Elektriker-Handschuhe 182

98 Abdecktücher aus 
Gummi

183

98 90 Puk®-Säge 183

98 Werkzeugsortimente ab 183

Nr. Artikel S.

00 19 Testständer 204

00 19 Verkaufsdisplays 204

00 19 Verkaufs-Drehständer 205

00 19 Lochplattenwände 206

00 19 Vitrinen für 
Produktpräsentation

207

00 19 Lochplattenhaken 208

00 19 Prospekthalter 208

00 19 Zangenhalter 209

00 19 Verkaufsdisplays 210

Nr. Artikel S.

00 19 Thekendisplays 188

00 19 Cobra® Sortiment im 
Verkaufsdisplay

189

00 19 Werkzeug-Rolltasche 189

00 
19/20

Sicherungsringzangen-Sets 190

00 20 Zangen-Sets ab 
191

00 20 Werkzeug-Sätze ab 
193

00 21 Werkzeugkoffer ab 
198 

Nr. Artikel S.

11 92 Elektronik-Abisolierzange 25

34 Präzisions-Elektronik-
Greifzangen

46

35 Elektronik-Greifzangen 48

35 Elektronik- 
Greifzangen ESD

49

36 Elektronik-
Bestückungszangen

50

62 Elektronik-Schrägschneider 67

64 Elektronik-Vornschneider 68

64 Elektronik-
Vornschneider ESD

70

75 Elektronik-Seitenschneider 82

76 Seitenschneider für 
Elektromechaniker

83

77 Elektronik-
Seitenschneider

84

77 Elektronik-
Seitenschneider ESD

85

78 Electronic 
Super Knips® / ESD

86 / 
88

79 Präzisions-Elektronik-
Seitenschneider / ESD

90 / 
91

92 Präzisions-Pinzetten ab 
116

94 15 Schneider für 
Flachbandkabel

120

00 20    Elektronikzangen-Sets 194

WERKZEUG-
TASCHEN  

UND -KOFFER
Nr. Artikel S.

00 21 Werkzeugtaschen 
und -koffer

ab 
200

CRIMPZANGEN 
UND 

-SORTIMENTE









 SCHNEIDENDE ZANGEN 

84

 77     
 Elektronik-Seitenschneider      
  DIN ISO 9654

     

 77 01 115 
  

 77 12 115 
  

 77 22 115 
  

 77 32 115 
  

für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbin-
dung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine 
Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet 

 77 01 115 / 77 02 130
  runder Kopf, mit Facette  
  
  77 02 115 / 77 22 130
  runder Kopf, mit kleiner Facette  
  
   77 11 115 / 77 12 115
  runder Kopf, mit Facette und 
Drahtklemme – kein unkontrolliertes 
Wegspringen der Drahtabschnitte  
      
77 21 115
  spitzer Kopf ohne Facette  

 77 02 115 
  

 77 42 115 
  

  

                                     Schneidkapazitäten  Abmessungen       
   Artikel-Nr.  
 

   EAN
4003773-  

     
mm       

   Kopf      Griffe   
     

Ø mm 
     

Ø mm 
     

Ø mm 
   B

  mm 
   A

mm 
   D

mm 
     
g 

 77 01 115  018568  115 
                      poliert 

 mit Kunststoff 
überzogen 

 0,3    -  1,6     1,2     0,6     14,0     11,0     7,5     67    

 77 01 130  018575  130  0,3    -   2,0  1,5  0,8  18,0  15,0  9,5  108 

 77 02 115     039334     115                             spiegelpoliert    
 mit Mehrkom-
ponenten-Hüllen    

 0,3    -   1,6     1,2     0,6     14,0     11,0     7,5     80    

 77 02 130  039341  130                       spiegelpoliert 
 mit Mehrkom-
ponenten-Hüllen 

 0,3    -   2,0  1,5  0,8  18,0  15,0  9,5  124 

 77 11 115     018629     115                              poliert    
 mit Kunststoff 
überzogen    

 0,3    -   1,6     1,2     0,6     14,0     11,0     7,5     70    

 77 12 115  043768  115                        spiegelpoliert 
 mit Mehrkom-
ponenten-Hüllen 

  0,3    -  1,6  1,2  0,6  14,0  11,0  7,5  80 

 77 21 115     018650     115    
                         poliert    

 mit Kunststoff 
überzogen    

 0,3    -   1,3     1,0          14,0     11,0     7,5     64    

 77 21 130     018667     130      0,3    -  1,6  1,3    18,0  14,0  9,5  110 

 77 22 115  043782  115                       spiegelpoliert 
 mit Mehrkom-
ponenten-Hüllen 

 0,3    -   1,3     1,0          14,0     11,0     7,0     80    

 77 22 130     040446     130                             spiegelpoliert    
 mit Mehrkom-
ponenten-Hüllen    

 0,3    -   2,0  1,5    18,0  15,0  9,0  124 

 77 32 115  044307  115                       spiegelpoliert 
 mit Mehrkom-
ponenten-Hüllen 

 0,3    -   1,3     1,0     0,5     14,0     11,0     7,5     80    

 77 42 115     039761     115    
                         spiegelpoliert    

 mit Mehrkom-
ponenten-Hüllen    

 0,3    -   1,3  0,8    14,0  11,0  7,5  80 

 77 42 130     018773     130      0,3    -  1,6     1,3          18,0     15,0     9,5     122    

 77 52 115  040750  115                       spiegelpoliert 
 mit Mehrkom-
ponenten-Hüllen 

 0,3    -   1,0  0,8  0,5  14,0  11,0  7,5  77 

 77 72 115     040958     115                             spiegelpoliert    
 mit Mehrkom-
ponenten-Hüllen    

  0,3    -  0,8               10,5     9,5     6,0     69    

 77 52 115 
  

 77 72 115 
  

    77 22 115
  runder Kopf ohne Facette; 
Schneidenhärte ca. 57 HRC  

      77 32 115
  spitzer Kopf, mit kleiner Facette  
  
  77 42 115
  spitzer Kopf ohne Facette; 
Schneidenhärte ca. 57 HRC  

  77 52 115
  spitzer, flacher Kopf, mit kleiner Facette; 
Schneidenhärte ca. 57 HRC  
  
  77 72 115
  spitzer Mini-Kopf, mit kleiner Facette   
 

Zangensätze 
siehe Seite 194
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 77     
 Elektronik-Seitenschneider ESD      
  DIN ISO 9654

     

 77 02 115 ESD 
  

 77 22 115 ESD 
  

 77 42 115 ESD 
  

 77 32 115 ESD 
  

 77 52 115 ESD 
  

 77 72 115 ESD 
  

ESD-Zangen (Electrostatic discharge)
elektrostatische Energie wird bei diesen Zangen langsam 
und kontrolliert durch die Griffe abgeleitet
das schützt durch elektrostatische Entladung gefährdete 
Bauelemente
gemäß gültigen Normen, z. B. IEC TR 61 340-5, 
DIN EN 61 340-5, SP Method 2472

für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen 
guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblät-
ternde Chromteile
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau
Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet 

 77 02 115 ESD
  runder Kopf, mit kleiner Facette  
  
  77 12 115 ESD
  runder Kopf, mit Facette und 
Drahtklemme – kein unkontrolliertes 
Wegspringen der Drahtabschnitte  
  
  77 22 115 ESD
  runder Kopf ohne Facette  
  
  77 32 115 ESD
  spitzer Kopf, mit kleiner Facette  
  
  77 42 115 ESD
  spitzer Kopf ohne Facette  
  
  77 52 115 ESD
  spitzer, flacher Kopf, mit kleiner Facette  
  
  77 72 115 ESD
  spitzer Mini-Kopf, mit kleiner Facette  
  
 

  

 77 12 115 ESD 

  

  
                  

      
             Schneidkapazitäten  Abmessungen       

   Artikel-Nr.  
 

   EAN
4003773-  

     
mm       

   Kopf      Griffe   
     

Ø mm 
     

Ø mm 
     

Ø mm 
   B

   mm 
   A

mm 
   D

  mm 
     
g 

 77 02 115 ESD  025092  115                        spiegelpoliert 
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

 0,3    -  1,6     1,2     0,6     14,0     11,0     7,5     82    

 77 12 115 ESD     025108     115                               spiegelpoliert    
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen    

  0,3    -  1,6  1,2  0,6  14,0  11,0  7,5  80 

 77 22 115 ESD  025115  115                        spiegelpoliert 
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

 0,3    -   1,3     1,0          14,0     11,0     7,5     80    

 77 32 115 ESD     025122     115                              spiegelpoliert    
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen    

 0,3    -   1,3  1,0  0,5  14,0  11,0  7,0  79 

 77 42 115 ESD  031901  115                        spiegelpoliert 
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

  0,3    -  1,3     0,8          14,0     11,0     7,0     78    

 77 52 115 ESD     025139     115                              spiegelpoliert    
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen    

 0,3    -   1,0  0,8  0,5  11,5  14,0  7,0  79 

 77 72 115 ESD  024330  115                        spiegelpoliert 
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

  0,3    -  0,8               10,5     9,5     6,0     69    

Zangensätze 
siehe Seite 194
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78
Electronic Super Knips®

DIN ISO 9654

78 03 125

78 13 125 78 23 125

60°

78 31 125 78 41 125

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik  
und Feinmechanik
geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette zum  
flächengleichen Trennen
exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende  
Drähte ab Ø 0,2 mm
Gelenk mit Edelstahlniet
extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten
mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung
in INOX oder Spezial-Werkzeugstahl

78 03 125 / 78 23 125
INOX - rostfreier Stahl; Schneidenhärte 
ca. 54 HRC

78 13 125
INOX - rostfreier Stahl; Schneidenhärte 
ca. 54 HRC; mit Drahtklemme – kein 
unkontrolliertes Wegspringen der 
Drahtabschnitte

78 31 125
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, 
Schneidenhärte ca. 60 HRC; mit 
schmalem Kopf; Spezial-Werkzeugstahl, 
brüniert

78 41 125
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, 
Schneidenhärte ca. 60 HRC; mit 
schmalem Kopf; mit Drahtklemme – 
kein unkontrolliertes Wegspringen 
der Drahtabschnitte; Spezial-
Werkzeugstahl, brüniert

78 61 125
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, 
Schneidenhärte ca. 64 HRC; auch 
zum Schneiden von Glasfaserkabel 
(Lichtwellenleiter) geeignet

78 71 125
Spezial-Werkzeugstahl, brüniert; mit 
Drahtklemme – kein unkontrolliertes 
Wegspringen der Drahtabschnitte; 
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, 
Schneidenhärte ca. 64 HRC

78 81 125
präzisionsgeschliffene Schneiden mit 
sehr kleiner Facette auch für harten 
Draht; Spezial-Werkzeugstahl, brüniert; 
Schneidenhärte ca. 64 HRC

78 91 125
präzisionsgeschliffene Schneiden mit 
sehr kleiner Facette auch für harten 
Draht; mit Drahtklemme – kein 
unkontrolliertes Wegspringen der 
Drahtabschnitte; Spezial-Werkzeugstahl, 
brüniert; Schneiden zusätzlich induktiv 
gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC

78 71 12578 61 125

78 91 12578 81 125
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                   Schneidkapazitäten  Abmessungen       
   Artikel-Nr.  
 

   EAN
4003773-   

     
mm       

   Zange      Kopf      Griffe   
     

Ø mm 
     

Ø mm 
     

Ø mm 
   B

  mm 
   A

  mm 
   D

  m m 
     
g 

 78 03 125  035381  125                        poliert 
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

  0,2    - 1,6     1,0          9,0     13,5     7,5     56    

 78 13 125     035398     125                                  poliert    
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen    

   0,2    - 1,6  1,0    9,0  13,5  7,5  57 

 78 23 125  043096  125    60°                      poliert 
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

  0,2    -  1,0     0,6          5,5     13,5     7,5     55    

 78 31 125     039778     125                            brüniert         
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen    

   0,2    - 1,0      9,0  12,5  7,5  55 

 78 41 125  040767  125                       brüniert   
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

   0,2    - 1,0               9,0     12,5     7,5     57    

 78 61 125     035404     125                            brüniert         
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen    

  0,2    -  1,6  1,2    9,0  13,5  7,5  56 

 78 71 125  043799  125                       brüniert   
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

  0,2    -  1,6     1,2          9,0     13,5     7,5     57    

 78 81 125     065074     125                            brüniert         
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen    

  0,2    -  1,6  1,2  0,6  9,0  13,5  7,5  57 

 78 91 125  065081  125                       brüniert   
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

   0,2    - 1,6     1,2     0,6     9,0     13,5     7,5     57    

  

  

  

Rillen für festen Griff bei
leichtem Druck

optimale Schneidengeometrie:
präzises, leichtes Schneiden
auch bei aufliegenden Litzen

Öffnungsbegrenzung für 
ergonomische Griffweite
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78
Electronic Super Knips® ESD
DIN ISO 9654

78 03 125 ESD

78 13 125 ESD

78 61 125 ESD

78 71 125 ESD

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik  
und Feinmechanik
Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette zum  
flächengleichen Trennen
exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte  
ab Ø 0,2 mm
Gelenk mit Edelstahlniet
extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten
mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung

78 03 125 ESD
INOX - rostfreier Stahl; Schneidenhärte ca. 54 HRC

78 13 125 ESD
INOX - rostfreier Stahl; Schneidenhärte ca. 54 HRC;  
mit Drahtklemme – kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte

78 61 125 ESD
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC;  
Spezial-Werkzeugstahl, brüniert

78 71 125 ESD
mit Drahtklemme – kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte; 
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC;  
Spezial-Werkzeugstahl, brüniert

Schneidkapazitäten Abmessungen
Artikel-Nr. EAN

4003773- mm

Zange Kopf Griffe

Ø mm Ø mm
B

mm
A

mm
D

mm g

78 03 125 ESD 025146 125    poliert
mit Mehrkompo nenten-
Hüllen

0,2 - 1,6 1,0 9,0 13,5 7,5 55 

78 13 125 ESD 025153 125       poliert 
mit Mehrkompo nenten-
Hüllen 

0,2 - 1,6 1,0 9,0 13,5 7,5 57

78 61 125 ESD 025184 125    brüniert
mit Mehrkompo nenten-
Hüllen

0,2 - 1,6 1,2 9,0 13,5 7,5 56 

78 71 125 ESD 025191 125      brüniert  
mit Mehrkompo nenten-
Hüllen 

0,2 - 1,6 1,2 9,0 13,5 7,5 57

ESD-Zangen (Electrostatic discharge)
elektrostatische Energie wird bei diesen Zangen langsam 
und kontrolliert durch die Griffe abgeleitet
das schützt durch elektrostatische Entladung gefährdete 
Bauelemente
gemäß gültigen Normen, z. B. IEC TR 61 340-5,  
DIN EN 61 340-5, SP Method 2472
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 79     
 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider      
  DIN ISO 9654

     

 79 02 120 
  

 79 02 125 
  

 79 22 120 
  

 79 22 125 
  

 79 32 125 
  

 Der feine Unterschied
  KNIPEX Präzisions-Elektronikzangen sind aus 
hochwertigem Kugellagerstahl gefertigt und mit 
höchster Sorgfalt verarbeitet. Jede Öffnungsbewegung 
verläuft sanft und gleichmäßig; jeder Arbeitsschritt 
wird zuverlässig und präzise ausgeführt. 

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und 
Feinmechanik
sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten 
für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronikbauteilen; auch ohne 
Facette für bündiges Schneiden
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenk-
flächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten 
Öffnungsbereich
leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
ergonomisch optimierte Griffhüllen
geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl 

 79 02 120 / 79 22 120
  Mini-Kopf
  
  79 02 125 / 79 22 125
  runder Kopf
  
  79 12 125
  speziell zum Trennen von hartem Draht 
sowie Pianodraht  

  79 32 125 / 79 42 125
  spitzer Kopf
    
  79 52 125 / 79 62 125
  spitzer Kopf; mit Drahtklemme – kein 
unkontrolliertes Wegspringen der 
Drahtabschnitte   

    
                  

      
                   Schneidkapazitäten  Abmessungen       

   Artikel-Nr.  
 

   EAN
4003773-

     
mm       

   Zange      Kopf      Griffe   
     

Ø mm 
     

Ø mm 
     

Ø mm 
     

Ø mm 
   B

  mm 
   A

mm 
   D

  mm 
     
g 

 79 02 120  061403  120                       brüniert  poliert 
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

 0,2  -  1,4     1,0     0,6          6,5     9,0   6,5     57    

 79 02 125     061281     125                             brüniert     poliert    
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen    

0,2   -  1,7  1,3  0,7    10,0  11 ,0  6,5  59 

 79 12 125  071365  125                       brüniert  poliert 
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

 0,3  -   1,7     1,3     1,0     0,6     10,0     11,0   6,5     59    

 79 22 120     061427     120                             brüniert     poliert    
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen    

  0,1    -   1,3  0,8      6,5  9 ,0  6,5  56 

 79 22 125  061342  125                       brüniert  poliert 
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

 0,1  -    1,7     1,0               10,0     11,0     6,5     60    

 79 32 125     061366     125                             brüniert     poliert    
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen    

 0,2    -  1,5  1,1  0,6    11,0  11,0  6,5  58 

 79 42 125  061380  125                       brüniert  poliert 
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

 0,1  -  1,5     0,8               11,0   11,0  6,5     58    

 79 52 125     065135     125                              brüniert     poliert    
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen    

 0,2    - 1,3  0,9  0,5    11,0  11,0  6,5  58 

 79 62 125  065142  125                        brüniert  poliert 
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

  0,1  - 1,3     0,8               11,0  11,0  6,5     58    

Schneide ohne Facette Schneide mit sehr kleiner 
Facette

Zangensätze 
siehe Seite 194

 79 42 125 
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 79     
 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider 
ESD      
  DIN ISO 9654

     

 79 02 120 ESD 
  

 79 02 125 ESD 
  

 79 22 120 ESD 
  

 79 22 125 ESD 
  

 79 32 125 ESD 
  

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik 
und Feinmechanik
sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten 
für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronikbauteilen; auch 
ohne Facette für bündiges Schneiden
Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC

 79 02 120 ESD / 79 22 120 ESD:
  Mini-Kopf
  
  79 02 125 ESD / 79 22 125 ESD
  runder Kopf
  
  79 12 125 ESD
  speziell zum Trennen von hartem Draht 
sowie Pianodraht  

ESD-Zangen (Electrostatic discharge)
elektrostatische Energie wird bei diesen Zangen langsam 
und kontrolliert durch die Griffe abgeleitet
das schützt durch elektrostatische Entladung gefährdete 
Bauelemente
gemäß gültigen Normen, z. B. IEC TR 61 340-5, 
DIN EN 61 340-5, SP Method 2472

                  
      

                   Schneidkapazitäten  Abmessungen       
   Artikel-Nr.  
 

   EAN
4003773- 

     
mm       

   Zange      Kopf      Griffe   
     

Ø mm 
     

Ø mm 
     

Ø mm 
     

Ø mm 
   B

mm 
   A

mm 
   D

mm 
     
g 

 79 02 120 ESD  061595  120                        brüniert  poliert 
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

 0,2   -1,4     1,0     0,6          6,5     9,0  6,5     60    

 79 02 125 ESD     061519     125                              brüniert     poliert    
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen    

 0,2   -1,7  1,3  0,7    10,0  11,0  6,5  61 

 79 12 125 ESD  071389  125                        brüniert poliert 
mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

 0,3  -1,7     1,3     1,0     0,6     10,0     11,0   6,5     61    

 79 22 120 ESD     061618     120                              brüniert     poliert    
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen    

 0,1  -1,3  0,8      6,5  9,0  6,5  61 

 79 22 125 ESD  061533  125                        brüniert  poliert 
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

 0,1    -  1,7     1,0               10,5     11 ,0    6,5     61    

 79 32 125 ESD     061557     125                              brüniert     poliert    
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen    

 0,2- 1,5  1,1  0,6    10,5  11,0  6,5  61 

 79 42 125 ESD  061571  125                        brüniert  poliert 
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

 0,1-1,5     0,8               10,5     11,0     6,5     58    

 79 52 125 ESD     065159     125                  
            

 brüniert     poliert    
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen    

 0,2 - 1,3  0,9  0,5    11,0  11,0  6,5  58 

 79 62 125 ESD  065166  125               
         

 brüniert  poliert 
 mit Mehrkompo-
nenten-Hüllen 

 0,1  -1,3     0,8               11,0     11,0     6,5     58    

  

  

    79 32 125 ESD / 79 42 125 ESD
  spitzer Kopf
  
  79 52 125 ESD / 79 62 125 ESD
  spitzer Kopf; mit Drahtklemme – kein 
unkontrolliertes Wegspringen der 
Drahtabschnitte  

ca. 20 % weniger Gewicht 
als konventionelle Elektronik-
zangen
geschraubtes Gelenk mit 
besonders sorgfältig gefertigten 
Gelenkflächen für gleichmäßige, 
reibungsarme Bewegung im 
gesamten Öffnungsbereich
leichtgängige Doppelfeder 
für ein sanftes und 
gleichmäßiges Öffnen
ergonomisch optimierte 
Griffhüllen
geschmiedet aus Chrom-
Vanadin-Kugellagerstahl 

Zangensätze 
siehe Seite 194

 79 42 125 ESD 
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81
Rohr-Greifzangen  

für Kunststoffrohre und Connectoren

DIN ISO 5743

81 03 230

81 13 230

ideal zum Anziehen und Lösen von Kunststoff-Rohrverbindungen, 
runden Überwurfmuttern usw. von Ø 25 bis 65 mm
mit gezahnten Greifbacken
4-fach verstellbares Gleitgelenk
Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

81 13 230
mit Kunststoffbacken für die schonende Montage bis Ø 60 mm

Artikel-Nr. EAN
4003773- mm

Zange Griffe Kapazität Spannbereich
Ø mm

g
81 03 230 018957 230 verchromt mit Kunststoff überzogen 25 - 65 294 

81 13 230 050117 230  verchromt mit Kunststoff überzogen 25 - 60 288

81 19 230 050124 2 Paar Kunststoffbacken für 81 13 230

84
Fahrzeug-Konuszangen
DIN ISO 5743

84 11 200

für sehr schmale Verschraubungen
Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

84 11 200
Kopf gerade

84 21 200
Kopf 20° gewinkelt

Artikel-Nr. EAN
4003773- mm

Zange Kopf Griffe Aussparung
Ø mm

Kopfdicke
mm

g
84 11 200 051923 200 schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 6 / 10 3,5 177 

84 21 200 051930 200 20°   schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 6 / 10 3,5 182
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83
1 Rohrzangen 90°

DIN 5234

83 10 015

90°

schwedische Form
90° abgewinkeltes Maul
gegen die Drehrichtung  
versetzte Verzahnung
Verzahnung zusätzlich  
induktiv gehärtet
Doppel-T-Profilgriff
unverlierbare Stellmutter
rot pulverlackiert, Backen  
blank geschliffen

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, 
geschmiedet, ölgehärtet

Artikel-Nr. EAN
4003773- mm

Zange

Ø mm Ø Zoll Zoll

Spannweite
mm

g
83 10 010 014188 310

90° rot pulverbeschichtet

42 1 5/8 1 42 779 
83 10 015 014195 420 60 2 3/8 1 1/2 60 1415
83 10 020 014201 560 70 2 3/4 2 70 2600 
83 10 030 022329 650 110 4 3/8 3 110 3433
83 10 040 022336 750 130 5 1/8 4 130 4921 

83
2 Rohrzangen 45°

DIN 5234

83 20 015

45°

schwedische Form
45° abgewinkeltes Maul
gegen die Drehrichtung  
versetzte Verzahnung
Verzahnung zusätzlich induktiv 
gehärtet
Doppel-T-Profilgriff
unverlierbare Stellmutter
rot pulverlackiert, Backen  
blank geschliffen

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, 
geschmiedet, ölgehärtet

Artikel-Nr. EAN
4003773- mm

Zange

Ø mm Ø Zoll Zoll

Spannweite
mm

g
83 20 010 014218 320

45° rot pulverbeschichtet
42 1 5/8 1 42 817 

83 20 015 014225 430 60 2 3/8 1 1/2 60 1408
83 20 020 014232 570 70 2 3/4 2 70 2596 

83
3 Rohrzangen S-Maul

DIN 5234

83 30 015

schlankes, S-förmiges Maul
gegen die Drehrichtung versetzte 
Verzahnung
Verzahnung zusätzlich induktiv 
gehärtet
Dreipunktanlage am Rohr,  
selbstklemmend
Doppel-T-Profilgriff
unverlierbare Stellmutter
rot pulverlackiert, Backen  
blank geschliffen

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, 
geschmiedet, ölgehärtet

Artikel-Nr. EAN
4003773- mm

Zange

Ø mm Ø Zoll Zoll

Spannweite
mm

g
83 30 005 025221 245

rot pulverbeschichtet

35 1 1/2 1/2 35 472 
83 30 010 014249 320 42 1 5/8 1 42 836
83 30 015 014256 420 60 2 3/8 1 1/2 60 1540 
83 30 020 014263 540 70 2 3/4 2 70 2669
83 30 030 014164 680 120 4 3/4 3 100 4366 
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86
Zangenschlüssel
Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug

DIN ISO 5743

86 03 150

86 03 180

86 03 300

86 05 250

Die glatten Backen greifen, falls erforderlich, mit 
hohem Pressdruck alle parallelen Flächen im Kapa-
zitätsbereich und erschließen dem Zangenschlüssel fast 
unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten: z. B. für Konterver-
schraubungen, Pressen zur Aktivierung der Klebekraft bei 
Kontaktklebern, Kantenbrechen bei Fliesenarbeiten, Kna-
cken von Kabelbindern, Nutzung als kleiner Schraubstock.

einstellbares Schraubwerkzeug
auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen  
und Biegen von Werkstücken
ersetzt einen kompletten Satz Maulschlüssel, metrisch wie zöllig
glatte Backen für die schonende Montage von  
oberflächenveredelten Armaturen
keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch 
spielfreie, vollflächige Anlage
Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen  
Kapazität mittels parallel geführter Backen
sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte  
Verstellung
der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen 
und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Länge 150 mm
der Mini-Zangenschlüssel für feinmechanische Arbeiten; idealer Universalschlüssel 
im Taschenformat; unverzichtbarer Begleiter im Bordwerkzeug

Länge 180 mm
mit schmalen Greifbacken – für Schraubsituationen, die ein schlankes Werkzeug 
erfordern

Arbeiten nach dem Ratschenprinzip Schnellverstellung per KnopfdruckZangenschlüssel: spielfreie Flächenpressung; 
keine Kantenbeschädigung

Herkömmlicher Schraubenschlüssel:  
Kantenpressung führt zu Beschädigung

Arbeiten auf verchromter Armatur ohne 
Beschädigung der Oberfläche
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                               Abmessungen       
   Artikel-Nr.  
 

   EAN
4003773- 

     
mm       

   Zange      Griffe   
     
Zoll 

     
mm 

   Einstell-
positionen

   B1
  mm 

   B2
mm 

   B3
  mm

 
     
g 

 86 03 150  069676  150 

                    vernickelt  mit Kunststoff überzogen 

 1     27     14     4,7     7,0     10,5     175    

 86 03 180     035466     180     1 3/8  35  13  5,0  8,0  12 ,0  254 

 86 03 250  033837  250  1 3/4     46     14     8,0     8,0     14  ,0  536    

 86 03 300  041429  300  2 3/8  60  18  9,5  9,5  15,0  729 

 86 05 150     069928     150    

                       vernickelt  
 mit Mehrkomponenten-
Hüllen  

 1     27     14     4,7     7,0     10,5     193    

 86 05 180  047162  180  1 3/8  35  13  5,0  8,0  12,0  277 

 86 05 250     047841     250     1 3/4     46     14     8,0     8,0     14  ,0  571    

        

glatte, parallel geführte 
Greifbacken für Arbeiten auf 
empfindlichen Oberflächen

Druckknopfverstellung – 
schnell, sicher, präzise

10-fache Handkraftverstärkung 
durch Nockenantrieb

stufenlose Schlüsselweiten-
einstellung für metrische 
wie zöllige Werkstücke
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 87  
0    KNIPEX Cobra®   Hightech-Wasserpumpenzangen

    DIN ISO 8976

 

 87 01 125 
  

 87 01 150 
  

 87 01 180 
  

 87 01 250 
  

 87 01 300 
  

   KNIPEX Cobra® – die Hightech-Wasserpumpenzange. 
Kein umständliches Ausprobieren der richtigen 
Öffnungsweite mehr. 
Stattdessen: obere Maulhälfte ans Werkstück anlegen, 
Knopf drücken und untere Backe ´ranschieben - genial 
einfach.

Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedenste 
Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am 
Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 
61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte 
Verstellung
Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet 

 Länge 125 mm
  für Arbeiten im Bereich Feinmechanik, Hobby und Haushalt; verbesserte 
Zugänglichkeit bei sehr engen Platzverhältnissen  
  
  Länge 180 mm
  gute Zugänglichkeit zum Werkstück  
  
    Länge 250 / 300 mm
  sehr große Greifkapazität; gute Zugänglichkeit zum Werkstück; hohe Belastbarkeit 
bei schlanker Konstruktion  
  

 

Gegen die Drehrichtung versetzte Zähne bewirken einen Selbstklemmeffekt und 
ver hindern das Abrutschen am Werkstück.  Selbstklemmend an Rohren und Muttern: 
weniger Kraftaufwand 

 Feinverstellung per Druckknopf: 
schnell und komfortabel 

 Schnelle und passgenaue Einstellung 
direkt am Werkstück 

 87 02 250 
  

 87 05 250 
  

 87 03 250 
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   Artikel-Nr.  
 

   EAN
4003773- 

     
mm       

   Zange      Kopf      Griffe   
     
Ø Zoll 

     
Ø mm 

     
mm 

   Einstell-
positionen

 
     
g 

 87 01 125  069935  125                     grau atramentiert  poliert 
 mit rutschhemmendem 
Kunststoff überzogen 

 1     27     27     13     85    

 87 01 150     060116     150    

                       grau atramentiert     poliert    
 mit rutschhemmendem 
Kunststoff überzogen    

 1 1/4  32  30  11  145 

 87 01 180     022015     180     1 1/2     42     36     18     170    

 87 01 250     022022     250     2  50  46  25  314 

 87 01 300  034087  300                     grau atramentiert  poliert 
 mit rutschhemmendem 
Kunststoff überzogen 

 2 3/4     70     60     30     531    

 87 02 180     042396     180    

                       grau atramentiert     poliert     mit Mehrkomponenten-Hüllen    

 1 1/2  42  36  18  196 

 87 02 250     040316     250     2     50     46     25     376    

 87 02 300     029144     300     2 3/4  70  60  30  580 

 87 03 180  005667  180 

                    verchromt   
 mit rutschhemmendem 
Kunststoff überzogen 

 1 1/2     42     36     18     175    

 87 03 250  043805  250  2  50  46  25  314 

 87 03 300  041382  300  2 3/4     70     60     30     530    

 87 05 250     005681     250    
                       verchromt          mit Mehrkomponenten-Hüllen    

 2  50  46  25  376 

 87 05 300     014126     300     2 3/4     70     60     30     580    

  

Mini-Cobra: 
Westentaschenformat mit 
vollwertiger Werkzeugfunktion. 
Kapazität bis Ø 27 mm

Verstellschlitz für enorme Greifkapazität
30 % mehr als herkömmliche Rohrzange
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